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Abstract

Successful prevention of water pollution needs modern evaluation systems for
coastal waters. With reference to the existing methods for lakes and rivers, several
evalution systems for the coastal waters of Mecklenburg-Vorpommern are
discussed. The following thematic maps of the coastal region are suggested for use
in the German Atlas of Water Quality:

- map 1: potential natural state

- map 2: salinity in estuary waters

- map 3: trophic and organic pollutants
- map 4: sediment conditions.

Additionally, 2 maps recording toxic pollution in waters and sediments are
necessary. Evaluations of coastal waters should be implemented with a sevenb
stage-process similar to that used for freshwater system.

1 Erfordernisse einer Gewdsserbewertung fiir die Gewéasser-
schutzpolitik

Die Gewasserschutzpolitik ist wichtiger Bestandteil der Umweltpolitik. Seit der
Verabschiedung des ersten Umweltprogramms der Bundesregierung vor 25 Jahren
wurden zahlreiche MalRnahmen zum Schutz der Gewéasser mit groRem Erfolg durch-
gefuhrt. Ein in diesem Zusammenhang immer wieder erwadhnenswertes Objekt ist
der Rhein. Inzwischen gibt es aber viele Gewasser unterschiedlichen Typs, an denen
sich solche Erfolge darstellen lassen.



Trotz dieser nachweislich groBeren Fortschritte gibt es im Gewasserschutz immer
noch erhebliche Defizite. Mit der Beseitigung der Hauptquellen fur die Gewasser-
beeintrachtigung konnten die grébsten Schaden inzwischen beseitigt werden. Fur
eine langfristig stabile Entwicklung werden dauerhaft saubere, méglichst naturnahe
Gewasser als Quellen fur Trinkwasser, als Grundlage fir die Wirtschaft und als Teil
der naturlichen Lebensumwelt benétigt. Zu den momentan noch ungelésten Proble-
men und damit zu neuen fachlichen Herausforderungen gehéren (vgl. “Neuer Her-
ausforderungen im Gewasserschutz”, Umwelt 1996a und b):

- Weitere Verringerungen der Belastung der Gewasser, insbesondere mit Stof-
fen eines chronisch bzw. 6kotoxikologischen Wirkungspotentials.

- Weitere Verringerung der Stoffeintrage aus diffusen Quellen, insbesondere
von Pflanzenschutzmitteln und Nahrstoffen, sowie Schwermetallen und Stof-
fen, die zur Gewasserversauerung fiihren.

+  Verbesserung der dkologischen Strukturen der Gewasser (Okomorphologie),
vor allem Beseitigung fritherer Fehler beim Gewéasserausbau und der Gewas-
serunterhaltung, die z. T. zu gravierenden nachhaltigen Folgeschaden gefiihrt
haben.

» Verringerung der in Folge der Wirkungskette auftretenden Probleme des Mee-
resschutzes.

Diese genannten Probleme sind nicht nur von regionaler oder nationaler Bedeu-
tung. Weltweit hat die Gewasserbeeintrachtigung ein sehr unterschiedliches MaR
erreicht. Die Umsetzung einer durchgreifend wirkenden Gewasserschutzpolitik und
die MeBbarkeit des Erfolges erfordern die Weiterentwicklung geeigneter Untersu-
chungs- und Bewertungsverfahren. Das Thema “Entwicklung von Zielen” hat spate-
stens wieder durch die internationale Umweltkonferenz der Vereinten Nationen im
Jahre 1992 in Rio de Janeiro einen neuen Stellenwert erhalten (vgl. dazu "AGENDA
217).

Dabei geht es darum, das Leitbild des “sustainable development”, d. h. der
“nachhaltig zukunftsvertraglichen Entwicklung” mit Inhalten zu fullen, es fachlich zu
konkretisieren und auch fur den Gewésserschutz aufzubereiten. Im Vordergrund
dieser genannten Herausforderung, so hat es das Bundesumweltministerium erst
jungst formuliert (Umwelt 10/1996, 333 - 334), steht die Entwicklung neuer Bewer-
tungssysteme als wichtige Basis fir die Gewasserschutzpolitik. Auch der Rat fur
Sachverstandige fur Umweltfragen hat diese Forderung in seinem jiingsten Umwelt-
gutachten erhoben Es heil’t dazu (Abschnitt 2.3.3.3 des Gutachtens):

“- 364: Der Umweltrat hélt es fur erforderlich, die Beschreibung und Bewertung der Gewéssergiite
weiterzuentwickeln. Die Methodik zur Ermittlung der saprobiellen Gewassergite sollte soweit maoglich,
vereinheitlicht und um pflanzliche und tierische Parameter erganzt werden. Die in den Fachgremien
diskutierte Erweiterung der Erfassung physikalisch-chemischer KenngréRen, vor allem der gefahrli-
chen Stoffe um die Stoffklasse der Industriechemikalien und der Pflanzenschutzmittel sowie um Phos-
phatersatzstoffe, sollte baldméglichst umgesetzt werden. Fur die physikalisch-chemischen Parameter
ist eine Klassifizikation der Gefahrlichkeit nach Nutzungen, d. h. fur den gesundheitlichen, okolo-
gisch/okotoxikologischen und technischen Bereich erforderlich. Entsprechende Zielvorgaben fir die
Gewassergite sind zu entwickeln und festzulegen. Diese Uberlegungen missen auch das Gewasser-
sediment einbeziehen. Um die ékomorphologische Qualitat der Gewasser beurteilen zu kénnen, ist
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auRerdem die Gewasserstruktur und der Gewasserausbau zu erfassen. Fur die integrierte Gewaser-
bewertung ist zusatzlich eine naturschutzfachliche Biotoperfassung und -bewertung erforderlich.”

“- aus 371: Die 6kologisch auRerst sensiblen und anthropogen stark veranderten Okosysteme der

deutschen Ostseekiste sind durch eine dkologische Zustandserfassung und Zustandsbewertung zu
dokumentieren ... . “

Dieses Forderungsprogramm geht, das ist uneingeschrankt begriRenswert, vom
dkologischen Grundprinzip der ganzheitlichen Systembetrachtung aus.

Der Mensch ist NutznieRer der durch das Wasser, durch die Gewasser existieren-
den Naturfunktionen. Die breite Nutzung der Gewasser hat eine lange Tradition.

Die Gewasser werden in der Regel fiir mehrere Zwecke gleichzeitig benutzt und
meistens auch entsprechend gestaltet. Nicht selten konkurrieren auch wenig verein-
bare Nutzungen im und am Gewasser miteinander. Je starker der Mensch die Nut-
zungen intensiviert und damit in die verschiedenen Funktionen der Gewasser veran-
dernd eingriff, um so naturferner wurden sie. Heute reichen die analysierten Gewas-
serzustande von natirlichen/naturnahen bis zu extrem naturfernen Systemen. Die
Charakterisierung und Vergleichbarkeit ist nur Gber Gewasserbewertungssysteme
méglich. Selbstverstandlich miissen dabei regional differenzierte Bedingungen und
Erscheinungen Beruicksichtigung finden.

2 Die Gewisserbewertung am Beispiel der Vielfalt der Gewésser-
pragungen

Oberflachengewasser, d. h. kleine und groBe FlieRgewasser, kleine und grofe
sowie flache und tiefe Seen und innere und duRere Kistengewasser, stellen kom-
plexe Systeme dar, in denen verschiedenartig gepréagte Einzelwirkungen und Wech-
selwirkungen vorkommen. Diese sind durch die Analyse allein oder als Resultierende
erfalbar und beurteilbar. Zu beachten ist aber, da Wechselwirkungen und synergi-
stische wie antagonistische Wirkungen haufig eine groRere Bedeutung haben als die
absolute GroRe z.B. eines Einzelstoffes. Aulerdem sind solche Ergebnisse nur in-
terpretierbar, wenn die Randbedingungen mit den inneren Gewassererscheinungen
im Zusammenhang gebracht werden.

Solche Randbedingungen sind z. B.:
- Struktur des Einzugsgebietes, geogene Einflisse,
- Meteorologie, Jahreszeit, Temperatur

- AbfluBverhalten/Strémungen, FlieBgeschwindigkeit, mégliche Turbulenzen, -
anthropogene Nutzungen, wie Einleitungen, Entnehmen,

- Ausbauzustand (hauptséchlich fur FlieBgewasser, aber auch Ufer von Seen
und Kisten),

- Stauhaltungen (hauptsachlich bei FlieBgewéassern),
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- Sedimente und Substratverhéltnisse sind von erheblicher Bedeutung fir eine
zutreffende Gewassergiitebeurteilung.

Je mehr Einzelkriterien aus den angesprochenen Bereichen Beriicksichtigung fin-
den, um so sicherer ist die Gewasserbewertung. Sinnvoll ist aber, weil es auch an-
ders kaum mdglich ist, nicht immer eine groRe Breite zu analysieren. Die verschie-
denen Wirkungsbereiche sind dementsprechend oder nach ihrer fir die Gewasser-
pragung charakteristischen Bedeutung auszuwahlen und zu bericksichtigen.

Von Bedeutung ist es, fir Gewasser einen natiirlichen oder wenigstens einen po-
tentiell naturnahen Zustand zu definieren. Dieser dient dann in der Gewasserbewer-
tung im Vergleich mit dem Istzustand als Referenzzustand. Der potentiell naturli-
che/naturnahe Zustand kann als ein Leitbild angesehen werden und so als Entwick-
lungsziel fiir ein Gewasser bei Sanierungskonzepten dienen (vgl. Kap. 5.2.2).

3 Zum gegenwirtigen Stand der Bewertung verschiedener Ge-
wassertypen

3.1 FlieRgewadsser

Bisher wurden fir die Bewertung der verschiedenen Formen der Gewasserokosy-
steme vorwiegend Wasserkriterien oder Erscheinungen im Wasserkdrper herange-
zogen. So wurden und werden Zusammenhénge zwischen der Gewasserbelastung
und der biologischen Besiedlung fir FlieRgewasser in Form des Saprobiensystems
hergestellt. Diese wohl &lteste Methode der Gewésserbewertung ist mit Uberarbei-
tungen (z. B. LAWA 1990) noch heute ein MaR fur die Guteklassifizierung der FlieR-
gewasser. Lange Zeit wurden Unzulénglichkeiten und Ungenauigkeiten des Saprobi-
ensystems fur die GuteKlassifizierung durch einige chemische Kriterien des Sauer-
stoffhaushaltes und der organischen Belastung erganzt (z. B. Gewassergutekarten
1976, 1980, 1985 und 1990 sowie die erste gesamtdeutsche Karte von 1991). Die
Gewassergltekarte 1995 (auch als Saprobiekarte bezeichnet) sieht die chemischen
Kriterien Gber die organische Belastung und den Sauerstoffhaushalt als Zusatzinfor-
mation. Damit ist die Saprobiekarte eine Karte fiir einen Teilaspekt der Gesamtbela-
stung. Fir eine umfassende Beschreibung ist die Anwendung und Entwicklung wei-
terer spezifischer Indikationssysteme erforderlich. Dazu gehoren weitere chemische
Kriterien (u. a. Schadstoffe), Aspekte der Eutrophierung und Versauerung. Ziel die-
ser Differenzierung ist ein thematischer Gewasserguteatlas, in dem alle genannten
Belastungen in speziellen thematischen Karten dargestellt werden. Die vorliegende
“Biologische Gewassergutekarte 1995” (= Saprobiekarte) ist damit der erste Teil des
Gewasserglteatlasses (vgl. auch Tab. 1). Die Saprobiekarte enthalt eine Skala mit
sieben Abstufungen.

Der bisher in der friheren DDR zur Anwendung gebrachte Standard fiir FlieRge-
wasser (TGL 22 764) beinhaltet bereits viele Gedanken der heutigen Entwicklung,
allerdings in einer sechsstufigen Skala. Wesentlich war aber eine Differenzierung
nach typischen FlieBgewéassern und nach riickgestauten/durch Phytoplankton domi-
nierten Flissen. In Verbindung mit einem breiten Spektrum an physikalischen, che-
mischen und biologischen Kriterien wurde die FlieRgewasserbeschaffenheit be-
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schrieben. Eine neuere Zusammenstellung der Entwicklung von modernen Bewer-
tungssystemen von Flachlandflisssen ist bei SCHLUNGBAUM (1997) zu finden. Ein
ganz neuartiges Bewertungssystem fir die Gute von FlieRgewassern wurde von
THIELE und MEHL (BMBF, 1996) im Rahmen des BMBF-Projektes “Erarbeitung
Skologisch begriindeter Sanierungskonzepte fiir die Warnow” vorgestellt. Mit Hilfe
eines Standorttypie-Index wird nicht nur wie bisher die Qualitat des Wassers, son-
dern erstmals die Einheit von FluB und Niederung bericksichtigt.

3.2 Seen/stehende Gewdsser

Fur die Seenbewertung werden in Deutschland einzelne Seenberichte auf der Ba-
sis des wissenschaftlichen Kenntnisstandes erarbeitet. Dafur wird meistens eine
Trophieklassifkation entsprechend VOLLENWEIDER/OECD, 1968) mit Hilfe des TSI
(= Trophie State Index) genutzt. Die Breite der zuberiicksichtigenden Parameter
bleibt meistens dem Autor berlassen. In der enemaligen DDR wurde der Fachbe-
reichsstandard 27 885/01 “Nutzung und Schutz der Gewasser - Stehende Gewésser
- Klassifizierung” (letzte Uberarbeitung 1982) angewendet. Die Beschaffenheit der
Seen wurde in funf Klassen (- oligotroph - mesotroph - eutroph - polytroph - hyper-
troph) gegliedert. Von groRer Bedeutung war der Bezug zu einem potentiell mog-
lichst naturnahen Zustand (Gewasserbeleg) und die Einarbeitung von Einzugsge-
bietsfaktoren.

Zur Zeit wird von der LAWA (LAWA 1996) eine Richtlinie “Gewéasserbewertung -
stehende Gewasser/Richtlinie fir die Bewertung nach trophischen Kriterien” erar-
beitet. Im Entwurf vom Juni 1996 sind wesentliche Kriterien und Inhalte des DDR-
Standards 27 885/01 wiederzufinden. Gleichzeitig werden aber die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse beriicksichtigt. Diese Richtlinie beriicksichtigt wie far
FlieRgewasser auch fur Seen siebenstufige Skala.

3.3 Kiistengewdsser

Fir Kustengewasser gibt es bisher keine entsprechende Klassifizierung. Es exi-
stieren ungenormte Beschreibungen des Kistengewasserzustandes. Auch diese
erfolgt mit einer unterschiedlichen Kriterienzahl selbstverstandlich nach neuestem
wissenschaftlichen Kenntnisstand.

Auf der Basis vieler und vielseitiger Ergebnisse einer umfassenden Okosystem-
analyse an den inneren Seegewassern (Bodden und Haffe mit Schwerpunkt an der
DarR-Zingster Boddenkette) der Ostseekiiste Mecklenburg-Vorpommerns wurde
1987 ein Standardentwurf (Kistengewasser-TGL) vom Fachbereich Biologie der
Universitast Rostock vorgelegt (SCHLUNGBAUM und NAUSCH, 1987,
SCHLUNGBAUM, 1988, 1989; SCHLUNGBAUM, SCHIEWER und ARNDT, 1994
sowie SCHLUNGBAUM und BAUDLER, 1996). Da es vorher fur Kiistengewasser
keinerlei Bewertungssysteme gab, wurden Teilaspekte dieses Entwurfs zusammen
mit der damaligen Wasserwirtschaftsdirektion Kiiste zur Anwendung gebracht. Die-
ser Standard beriicksichtigt in Anlehnung an den Seenstandard (TGL 27 885/01)
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wieder funf Giteklassen. Ebenso wurden die Kiistengewasser nach potentiell mogli-
chen naturnahen Zustand unter Beriicksichtigung der Gewasser selbst und ihrer
Einzugsgebiete untersucht. Fur Mecklenburg-Vorpommern ist dieses Bewertungssy-
stem inzwischen weiterentwickelt worden (vgl. 3.4 und 5.1 bzw. 5.2).

3.4 Gewidsserbewertungen in Mecklenburg-Vorpommern

Mit dem Inkrafttreten der deutsch-deutschen Umweltunion im Sommer 1990 wur-
den die Umweltgesetze, -verordnungen und -regeln der Bundesrepublik Deutschland
auch fur das Gebiet der ehemaligen DDR wirksam. Dennoch konnten, wie auch im
Einigungsvertrag fixiert, bewahrte Regelungen, wenn sie nicht im Gegensatz zu
denen in den alten Bundeslandern standen, fir einen Ubergangszeitraum weiter
angewendet werden. Dazu gehérten u. a. die Standards fir FlieRgewéasser (TGL 22
764) und Seen (TGL 27 885/01) und speziell fur Mecklenburg-Vorpommern die
“Richtlinie zur Klassifizierung der Wasserbeschaffenheit der Seegewasser”
(Kistengewésser = dufere und innere). Im Rahmen der allmahlichen Angleichung
zwischen alten und neuen Bundesléandern wurde das Gewé&ssermonitoring ab 1993
nach einem neuen Gewasseriiberwachungserlal® vom 05.05.1993 durchgefuhrt. In
dem in diesem Uberwachungserla enthaltenen Untersuchungsprogramm sind z. B.
179 Melstellen fir FlieRgewasser des Landes und 50 (ab 1994: 56) MeRstellen an
inneren und auleren Kistengewassern festgelegt worden(Kiistengewasser vgl. 5.1
und 5.2). Die Bewertung erfolgte, schon aus Griinden der Vergleichbarkeit, in der
Regel nach den bisherigen Standards. Lediglich fur die FlieRgewéasser wurde teilwei-
se nach den in Deutschland gultigen Regeln verfahren. Auerdem kamen auch
internationale Regelungen/Richtlinien zur Anwendung, z. B. EG-Bade-wasser-
Richtlinie. Mit der neuen HELSINKI-Konvention von April 1992 (fur Deutschland in
Kraft seit August 1994) gehoéren auch die duReren und inneren Kistengewasser
(Bodden und Haffe) zum Konventionsgebiet. Ergebnisse von Sonderuntersuchungen
(Sedimente, Schwermetalle, organische Schadstoffe) werden an bundesdeutschen
Zielvorgaben bewertet.

4 Der Gewissergiiteatlas der Bundesrepublik Deutschland

Fir die Beschreibung von vorhandenen Defiziten in der Bewertung, insbesondere
der FlieRgewasser, reicht die bisherige Praxis nicht mehr aus. Um Beschaffenheits-
veranderungen besser erfassen zu koénnen, hat die Landerarbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA) beschlossen, mit der Erarbeitung eines Gewassergiteatlasses zu
beginnen (vgl. FRIEDRICH und HESSE, 1996 sowie FRIEDRICH, 1997). Dieser soll
gewasser- und belastungstypisch mehrere spezielle Karten enthalten. Es sollen die
verschiedenen Typen von Gewasserbelastungen differenzierter mit Hilfe spezieller
Klassifizierungs- und Bewertungsverfahren dargestellt werden.

Mit dem Stand von 1995/1996 gliedert sich der Gesamtatlas in die folgenden Teil-
gebiete (Tab. 1):
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Tabelle1 Gewassergiteatlas Oberflachengewasser 1995/1996
-nach FRIEDRICH, 1997

A) FlieRgewidsser

Teil 1 Biologische Gewassergute (=Saprobiekarte)

Teil 2 Einzelkarten der physikalisch-chemischen
Gewasserbeschaffenheit

Teil 3 Sedimentbeschaffenheit

Teil 4 Strukturgite

- operationelle Karte

in groRem MaRstab (z. B. 1 : 25.000) besonders fir
kleine und mittelgroRe FlieRgewasser und Stadt-
gewasser als Grundlage

fur regionale und lokale Zwecke, z. B. Plane der
Gewasserunterhaltung, okologische Entwicklung oder
oder Renaturierung, Erfolgskontrolle

- strategische Karte

in kleinem MaRstab (z. B. 1 : 100.000) vor allem far
Fliisse als Ubersichtskarte auf Landerebene

Teil 5 " |Saurestatus kleiner FlieRgewéasser

Teil 6 Trophieklassen von planktondominierten Flussen

B) Stehende Gewisser |Wassergite (Trophie)

C) Kiistengewdsser Physikalisch-chemische Beschaffenheit

D) Sonderkarten (Untersuchungen gemafR EU-Richtlinien) z. B.
Fischgewasser, Badegewasser, Oberflachen-
gewasser fur die Trinkwassernutzung

Der gegenwartige Bearbeitungsstand ist noch sehr unterschiedlich. Fertig oder
weitgehend bearbeitet und vorbereitet sind Bewertungsverfahren fir die FlieBgewas-
ser (auer Sedimente) und fir die Trophiebewertung der Seen. Fur Seen solite auch
eine Sedimentgiitekarte vorgesehen werden. Ausfihrlichere Darstellungen zum
Stand fur die FlieRgewasserbewertung vgl. SCHLUNGBAUM (1997). Kustengewas-
ser sind noch weitgehend offen.

15




Der Vorteil differenzierter Darstellungen der allgemeinen und besonderen Bela-
stungen besteht darin, dal tber das Verursacherprinzip fir die Verbesserung der
Situation der unmittelbare zustandige Bereich angesprochen werden kann. Dieses
wirde aus der Sicht des Autors auch konform gehen mit den beabsichtigten EU-
Richtlinien iiber die 6kologische Gewasserqualitat und der EU-Rahmenrichtlinie far
eine gemeinsame europaische Wasserpoliltik (soll 1997 noch verabschiedet wer-
den). Der Nachteil der Kartensammiung besteht in der Vielzahl von Einzelinformatio-
nen, die nicht zu einem Bild zusammengefiihrt sind. Vielfach wird aber nur nach
einer solchen, pauschalen Beurteilung gefragt.

Der Ausweg wird in einer integralen Bewertung der Gewasser gesehen. Dieses ist
prinzipiell auf drei Wegen méglich:

1 Synoptische Darstellung

2 Integration von Einzelbewertungen (Saprobie, Trophie, Struktur usw.) mit
Wichtungen
3 Integrale Bewertung mit Hilfe eines biozonotischen Ansatzes anhand

geeigneter biologischer Indikatoren fur die unterschiedlichen Gewassertypen

Die LAWA hat die Problematik aufgegriffen und beschaftigt sich mit entsprechen-
den Entwicklungen und Erprobungen. Es wird auch ein Zusammenhang zu Aktivita-
ten der Europaischen Union gesehen, z. B. Richtlinie Gber die 6kologische Qualitat
der Gewasser und der jingste Entwurf der bereits genannten Rahmenrichtlinie fir
die gemeinsame Wasserpolitik. Beide Richtlinien sehen vor, die “6kologische Quali-
tat” der Gewasser zu klassifizieren und zu bewerten. Dazu werden die folgenden 10
Kriterien genannt (Zusammenstellung aus FRIEDRICH, 1997):

1 Gehalt an geléstem Sauerstoff

2 Konzentration von giftigen Stoffen oder anderen Schadstoffen im Wasser sowie in Sedimenten
und Biota.

3 Krankheitsrate bei Tier- (einschlieBlich Fisch-) und Pflanzenpopulationen aufgrund
anthropogener Stérungen

4 Vielfalt an Invertebraten-Lebensgemeinschaften (Plankton und auf dem Gewasserboden
lebende Invertebraten) und Arten/Taxa mit 6kologischen Schiusselfunktionen, die unter unge-
storten Bedingungen in dem betreffenden Okosystem auftreten.

5 Vielfalt von Wasserpflanzengesellschaften einschlieRlich Arten/Taxa mit 6kologischen Schliis-
selfunktionen, die unter ungestérten Bedingungen in dem betreffenden Okosystem auftreten,
und Ausmaf UberméaRigen Wachstums von GroRpflanzen und Algen infolge eines durch den
Menschen hervorgerufenen erhéhten Nahrstoffgehaltes.

6 Vielfalt der Fischpopulationen und Arten/Taxa mit 6kologischen Schlusselfunktionen, die unter
ungestérten Bedingungen in dem betreffenden Okosystem auftreten. Die Wanderungen wan-
dernder Fischarten sollten nicht durch menschliche Aktivitdten behindert werden.

7  Vielfalt der Lebensgemeinschaften mit hoheren Wirbeltieren (Amphibien, Végel, Saugetieren)

8  Aufbau und Qualitat der Sedimente und ihre Fahigkeit zur Erhaltung einer Biozénose in dem
betreffenden Okosystem.

9  Ufer- und Kustengebiete einschlieRlich der Biozénose unter Beriuicksichtigung der naturlichen
Schonheit des betreffenden Gebietes.

10 Wassermengen/Abflull bestimmt Gber die Flache und Zeit.

Dieser Katalog dokumentiert den groRen Bedarf an Einzelkriterien fir die Beurtei-

lung der 6kologischen Qualitat. Von besonderer Bedeutung ist, dal der grundlegend
wichtige Punkt 10 (Hydrologie) erst jingst nachgetragen wurde.
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Auf der Basis der dargelegten Inhalte fiir den Gewassergiiteatlas mit Beriicksich-
tigung der Aktivitat der Europaischen Union auf dem Gebiet der Wasserpolitik kann
festgestellt werden, daR Prinzipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaftspolitik auf
hohem wissenschaftlichen Niveau zu erfillen sind. Die mit groRer Initiative durchge-
fuhrten gewasserokologischen Forschungen mit Breite und Tiefe sind mit ihren Er-
gebnissen dafiir ein Fundament. Die o. g. Formulierungen belegen aber auch, daf
noch viele Forschungsaktivitaten fur die Durchsetzung erforderlich sind.

Im folgenden wird der aktuelle Stand der Kistengewéasserbewertung naher unter-
sucht, die in Anlehnung an die FlieBgewasser und Seen ebenfalls mit mehreren
Teilkarten erfolgen sollte.

5 Kiistengewdssertypen

Kustengewasser sind einerseits Randgewasser der Meere und Ozeane und ande-
rerseits Ubergangszonen von den Binnengewassersystemen zu den vorgelagerten
Meeren. Ein besonderer Typ ist der des Astuars. Fur Deutschland ergeben sich
hinsichtlich der Hydrologie und der Hydrographie grundlegende Unterschiede zwi-
schen dem Nordsee- und dem Ostseegebiet:

. Nordseegebiet (mit GezeiteneinfluB),
- auBere Kistengewasser, meerseitig der Friesischen Inseln
- innere Kustengewasser
z. B. das Wattenmeer
z. B. FluBmiindungen (die klassischen Astuare)
. Ostseegebiet (ohne nennenswerten GezeiteneinfluR)
- dulRere Kustengewasser
- innere Kustengewasser
z. B. Férden, Bodden, Haffe sowie weitere FluBmiindungen
(= Astuare moderner Definition).

Diese Gewassertypen sind geologisch, morphologisch, hydrologisch, hydrogra-
phisch, chemisch und damit auch biologisch sehr verschiedenartig. Dementspre-
chend sollten sie auch in einem getrennten Gewassergiteatlas getrennt behandelt
und bewertet werden. Fir die GroRBraume der Nordsee und Ostsee sollten aber
méglichst gleichartige Teilkarten eine Grundlage bilden. In den folgenden Ausfih-
rungen werden Bewertungsmoglichkeiten fur die Kistenbereiche Mecklenburg-
Vorpommerns, insbesondere fur die Bodden und Haffe, aufgezeigt.

5.1 Die Gewisserbeschaffenheit in den duBeren Kiistengewadssern Mecklen-
burg-Vorpommerns

Die Gewasserbeschaffenheit der duleren Kiistengewéasser ergibt sich je nach
EinfluR der Wechselwirkungen aus der Beschaffenheit des Meeres und aus der der
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inneren Kustengewasser. Diese von der Mecklenburger Bucht im Westen bis zur
Pommerschen Bucht im Osten reichende Region wird zur Zeit nach der landesspezi-
fischen Richtlinie untersucht und bewertet (Tab. 2). Dafur werden unter der Feder-
fuhrung des Landesamtes fur Umwelt und Natur im Zusammenwirken mit weiteren
Partnern bis zu 15 Mefstellen beprobt (vgl. Gewdssergltebericht 1995 (1997)).

Im Ergebnis der Bewertung nach den Kriterien der Trophie und organischen Bela-
stung ergeben sich 1995 Gewasserqualitaten zwischen den Kiassen 2 und 3 (Abb.
1). Im Vergleich zu den inneren Kustengewassern ist die Beschaffenheit wesentlich
besser, was durch den gréReren Ostsee-EinfluR zustandekommt. Probleme in der
Wasserbeschaffenheit treten dort auf, wo die Pufferkapazitdt der inneren Gewésser
nicht ausreichend ist. So gibt es immer wieder die Sauerstoffmangelsituationen in
der Pommerschen Bucht (vgl. Abb. 1, bzw. Gewassergiiteberichte 1994 (1996) oder
1995 (1997), BACHOR (1996a, b) und BACHOR et al. (1996)).

Uber den Zeitraum 1989 bis 1995 lassen sich kaum Entwicklungstrends ablesen.
Die festgestellten Befunde sind vielmehr ein Ergebnis von Wirkungen und Wechsel-
wirkungen im Rahmen der natirlichen Variabilitat zwischen Einflissen der Ostsee
und der inneren Kustengewasser sowie der aktuellen meteorologischen Situation.

Fur die Bewertung der inneren Kiistengewasser ist die der dufReren unbedingt zu
beriicksichtigen. Die Gewasserglte in einem inneren Gewasser kann héchstens der
des vorgelagerten Kiustenraumes entsprechen.

_— 010=(2)

07=@R = 1= -on=@n

06=(2)/2 /ﬁﬁ A [0

05=(2)/2 &/‘J \\j\d 0113=(3)/2
L

Q4=(3)/2
N\ _014=(3)/2
0B1=(3)/4
0B2=(4)/3

0B3=(3)/3
0B4=(3)/3

022=(2)/3

Mecklenburg-
Vorpommern

Abb. 1 Klassifizierung der auBeren Kustengewdsser (1994) 1995 nach Trophie und organischer
Belastung
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Tabelle 2  Klassifizierung der Kiistengewasser Mecklenburg-Vorpommerns
nach dem Merkmalskomplex “Trophie und organische Belastung”
Basis: 6 Beschaffenheitsklassen
aus: Gewassergltebericht 1995 (1997)

Klasse Klasse | Klasse | Klasse | Klasse [Klasse |Klasse
Trophiegrad 1 2 3 4 5 6

oligo- | meso- |eutroph| stark | poly- | hyper-
troph troph eutroph | troph | troph

Nahrstoffverhaltnisse

0-PO4-P pg/l <0,5 <15| <3 <5 <10 | >10

Ges. P ug/l <1 <3 <6 <10 | <20 | >20

anorg. N pg/l <10 <30 <60 <100| <200]| >200

Biologische Produktionsver-

haltnisse

Phytoplanktonvolumen emim®| <1 <5 <10 <20 | <40 | >40

Chlorophyll a cm¥m®| <2 <10 <25 <50 | <100( >100

Sichttiefe m >6 <4 >2 >1 >05| <05

Sauerstoffverhaltnisse
und organische

Belastung

0,-Sattigung % |90 - 110{80 - 130|60 - 150|40 - 200|20 -250| 0 - 300
0,-Gehalt

in Grundnéhe mg/l >8 >6 >4 >2 <2 |anaerob
BSBs mg/| <2 <4 <6 <8 <10| >10

Bemerkung: gultig fur auBere und innere Kistengewasser

5.2 Die Gewisserbeschaffheit in den inneren Kiistengewédssern Mecklenburg-
Vorpommerns

5.2.1 Struktur und Gliederung der inneren Kistengewasser

Die mecklenburgisch-vorpommersche Ostseekiste ist zwischen der Wismar
Bucht im Westen und dem Oderhaff (Stettiner Haff) im Osten durch ein vielfaltiges
System innerer Kustengewasser gepragt (Tab. 3 bzw. Abb. 2) Speziell im Raum
Fischland-DarR-Zingst Uber die Inseln Hiddensee und Rigen bis zur Insel Usedom
mit Fortsetzung zur Insel Wollin in Polen ist die Boddenausgleichskuste ein typischer
Landschaftsbestandteil. Dazwischen liegt das morphologisch sehr mannigfaltig ge-
staltete System der Bodden und Haffe. Die ca. 340 km lange AuRenkiiste wird durch
die Kusten an den Bodden und Haffen auf ca. 1.470 km verlangert.
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Die Kistengewasser der deutschen Ostseekiste

Diese Mannigfaltigkeit der Gewassersysteme wird noch durch Faktoren der geo-
graphischen Lage zusétzlich vergroRert:

Die Wismar Bucht ist ein Kustengewasser, das nach Norden zur Ostsee gedffnet ist und
durch die Insel Poel in einen inneren und einen atfleren Teil gegliedert wird. Entsprechend
gestaltet sich der Wasseraustausch mit der Ostsee. GrofRere SuRwassereintrage, abgese-
hen von den niedrigen des Wallensteingrabens, existieren nicht.

Die Unterwarnow ist der brackwasserenthaltene Teil der Warnow ab Rostock. Die Offnung
zeigt ebenfalls in Richtung Norden, ist aber im Zusammenhang mit der Hafenwirtschaft
standig umge-staltet worden und fur immer gréBere Schiffe verbreitert und vertieft worden.
Der Wasseraustausch mit der Ostsee wird so erheblich beeinflut. HauptsiBwasserzuflul
ist die Warnow.

Die Dar-Zingster Boddenkette stellt ein perischnurartig aufgebautes Gewasser-system
dar,welches aus vier Hauptgewassern (Saaler Bodden, Bodstedter Bodden, Barther Bod-
den und Grabow) besteht. Uber unterschiedliche breite Verbindungen volizieht sich der in-
nere Wasseraustausch. Der Wasseraustausch mit der Ostsee erfolgt Gber die ostwarts ge-
richtete Offnung im Schutz der Inseln Hiddensee und Riigen. Hauptzuflusse sind die Reck-
nitz und die Barthe.

Die Nordrigenschen Bodden sind ebenfalls eine Gewéasserkette (Kleiner und GrofRer Jas-
munder Bodden, Lebbiner Bodden, Breeger Bodden, Breetzer Bodden, Wieker Bodden und
weitereNebengewasser), die Uber den Rassower Strom nach Westen geéffnet ist. Den Rii-
gener Binnen-bodden sind die Bodden-gewasser zwischen Hiddensee und Rugen vorgela-
gert (Schaproder Bodden, Kubitzer Bodden, Vitter Bodden), die nun mit dem Strelasund im
Stden und mit der Ostsee nach Norden kommunizieren. GréRere SuBwassereintrage sind
nicht zu verzeichnen.

Der Greifswalder Bodden besitzt als flachenmaBig grofter Bodden Offnungen Gber den
Strela-sund nach dem Westen und uber eine breite Schwelle eine nach Osten. In Abhan-
gigkeit von den Wasserstanden in der Ostsee und von den Windrichtungen volizieht sich
der Wasseraustausch. In dem kleinen Einzugsgebiet gibt es keine groReren SuRwasserzu-
flusse. Der groRte ZufluB ist der Ryck.



e Kleines Haff/Oderhaff: Da es wenig sinnvoll ist gewasserokologische Betrachtungen an ei-

nem Gewasser mit politischen Teilgebieten vorzunehmen, wird das Oderhaff (Stettiner
Haff) als einheitliches Okosystem untersucht. Das Oderhaff wird wesentlich durch die gro-
Ren SuBRwassereintrage der Oder gepragt. Der Wasseraustausch mit der Ostsee erfolgt
uber drei Verbindungen, die durch die Inseln Usedom und Wollin gegeben sind. Auf deut-
schem Gebiet liegt hier die westliche Verbindung in Form des Peenestromes (incl. Achter-
wasser). Diemittlere Verbindung ist identisch mit der Swine, die aber auch durch den Bau-
eines groReren Seewasserkanals verandert wurde. Die Swine grenzt die Inseln Usedom
und Wollin voneinander ab. Die 6stliche Verbindung Dzwina) ist fur den Wasseraustausch
unbedeutender. Auf deutschem Gebiet sind weitere bedeutende StuRwasserzuflusse die
Peene, die Zarow, die Uecker und die Randow.

Tabelle 3  Innere Kiistengewéasser in Mecklenburg-Vorpommern

Flache | mittlere | maxi- | Wasser- | Einzugs- | mittlere Zufuhr
Gewasser Tiefe male | volumen gebiet
Tiefe A
km? m m 10°m®* km? 10°m%a
FluB- |Ostsee-
wasser | wasser
Wismar Bucht 168,9 ~6 121,0 13,4 1.059
incl. Salzhaff - -
und Breitling
Unterwarnow 12,5 4 11 49,6 3.222 625 908
DarfR-Zingster 196,8 ~2 12 3971 1.578 290 2630
Boddenkette (14,5)*
Nordriigensche 217.,6 3 10,3 652,8 718 50 3.360
Bodden
Kubitzer Bodden** 35,4 1,5 43 53,1
238 - -
Strelasund 64,4 3,9 16,9 252,5
Greifswalder 510,2 58 13,5 2.960,0 665 106 | 29.890
Bodden
Peenestrom 163,9 26 16,0 429,3 5.772 - -
incl. Achterwasser
Kleines Haff 277,2 37 7.8 1.025,6 3.449 430
(deutscher Teil
des Oderhaffes)
Summe 1.647 - - 6.833 16.701 - -
17.698***
Oderhaff, gesamt 868,0 ~3,4 - 3.310 122.719 | 15.050 | 7.560

neue Tiefenmessungen im Bereich der Meiningenbriicke (vgl. SCHLUNGBAUM und
BAUDLER, 1996)
mit den Positionen Nordrigensche Bodden und Kubitzer Bodden ist nicht das Gesamtge-

biet der Bodden 6stlich Hiddensees erfalit.

17.689 km? sind das Gesamt-Einzugsgebiet Ostsee berechnet aus den
HauptfluRsystemen und Kuste direkt (nach hydrologischem Atlas)

Wasservolumen auf Normalwasserstand (Pegel 500) berechnet
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Diese geographischen, morphologischen und hydrologischen Differenzierungen
fuhren hydrographisch zu ganz unterschiedlich gepragten Brackwassersituationen,
incl. unterschiedlich wirkender Wasseraustauschprozesse (Dynamik). Das sind Tat-
sachen, die unbedingt bei der Gewasserbewertung zu berticksichtigen sind.

5.2.2 Diskussion um einen naturgegebenen Gewasserzustand

Wie aus den Kennwerten in Tab. 3 entnommen werden kann, zeigen die inneren
Kustengewasser eine groRe Heterogenitat in den Faktoren der Morphologie, des
Einzugsgebietes und der Hydrologie. Es ist davon auszugehen, daf} die genannten
Faktoren bereits naturgegeben die Gewéasserbeschaffenheit unterschiedlich pragen.
Es ist immer eine Gewasserbeschaffenheit zu erwarten, die nicht besser sein kann
als die der jeweils vorgelagerten Ostsee. Die Landabfliisse kénnen einerseits ver-
dinnt werden und andererseits auf der Basis 6kologischer Prozesse eine neue Be-
lastung auf hohem Niveau entstehen lassen.

Die Verschiedenartigkeit der naturlichen Faktoren wurde im friheren Seenstan-
dard der ehemaligen DDR (TGL 27 885/01) zu einem sogenannten Gewasserbeleg
zusammengefalt. In der in Ausarbeitung befindlichen Richtlinie der LAWA (1996) fur
die Bewertung der stehenden Gewasser nach trophischen Kriterien wird dieses Prin-
zip als “Naturzustand/bzw. potentiell natirlicher Zustand (= Leitbild)’ ibernommen
und dient im Vergleich mit dem jeweiligen Istzustand fiir die Ableitung von Entwick-
lungszielen:

“Naturzustand: Naturlicher Zustand, in dem sich ein Gewasser befande, wenn es keinerlei an-
thropogene Einflisse gabe. Anthropogene Einflusse auf stehende Gewasser (so auch Kisten-
gewasser) lassen sich seit mehreren tausend Jahren nachweisen. In Mitteleuropa gibt es
wahrscheinlich keinen einzigen See mehr im Naturzustand, so daR sich dieser auch nicht
mehr durch Messungen feststellen und quantitativ beschreiben 1&Rt. Er kann daher weder als
Leitbild noch als Referenzzustand herangezogen werden.”

“Leitbild: Das Leitbild wird definiert durch den potentiell naturlichen Zustand. Es beschreibt kein
konkretes Sanierungsziel, sondern dient als Bezugsgundlage (Referenzzustand) fur die Be-
wertung eines Gewassers. Das Leitbild ist fur jedes Gewasser individuell zu ermittein” (so auch
far innere Kustengewasser).

“Potentiell naturlicher Zustand: Unbelasteter Zustand eines Gewassers, der seinen naturahnli-
chen (geologischen, geographischen und klimatischen) Randbedingungen entspricht. Gewisse
vom Menschen gesetzte, irreversible und sinnvollerweise nicht zu verandernde Fakten werden
akzeptiert und einbezogen ...”

“Istzustand: der, durch Untersuchungen feststelibarer (biologischer) Zustand.”

“Referenzzustand: Zustand eines Gewassers, mit dem der Istzustand verglichen wird, um aus
diesem Vergleich eine Bewertung abzuleiten. Als Referenzzustand dient der potentiell naturli-
che Zustand.”

“‘Entwicklungsziel: Das Entwicklungsziel beschreibt den unter den gegebenen sozio-
okonomischen Bedingungen durch Schutz- und SanierungsmaRnahmen erreichbare Zustand
eines Gewassers (so auch Kustengewasser). Es ist das auch unter Einbeziehung von Kosten-
Nutzen-Betrachtungen realisierbare Sanierungsziel, das haufig nicht oder nur unter den gin-
stigsten Randbedingungen identisch ist mit dem potentiell natirlichen Zustand.”
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Da die vorgenannten Begriffe und ihre Definitionen bereits an die fur FlieBgewas-
ser angepalt wurden, sollten sie auch bei der Bewertung von Kustengewassern,
insbesondere inneren Kiistengewéassern, eine Grundlage sein.

Im bereits mehrfach genannten Standardentwurf fur innere Kustengewasser
(1987) wurde das Prinzip des Gewasserbelegs fur stehende Gewésser Ubernommen
bzw. angepafit. Mit Hilfe der Kriterien: mittlere Tiefe, Flachenquotient, Volumenquo-
tient, Verweilzeit des Wassers auf der Basis des Suwasserzuflusses und des Ost-
seewassereinstromes wurde ein sogenannter natirlicher Zustand definiert und klas-
sifiziert (Tab. 4).

Die Werte belegen (dokumentiert durch Abb. 3) klare Unterschiede fir die einzel-
nen Gewassersysteme.

Darum sollte auch im Rahmen des deutschen Gewassergiteatlasses (Tab. 1) der
potentiell mogliche Naturzustand der Kistengewasser kartenmaRig ausgewiesen
werden. Es ist ratsam, das bisherige fiinfklassige Bewertungssystem ebenfalls auf
sieben Beschaffenheitsklassen aufzubauen.

Tabelle 4  Wichtige Kriterien mit Einflu® auf die naturgegebene Gewésser-
beschaffenheit fur ausgewahlte Kiistengewasser (entsprechend
Kenndaten Tab. 3)

Kriterien Wismar|Unter- |Dar3- |Nord- |Greifs- |Oder-
Bucht |warnow|Zingster-|rigen- |walder |haff
Bodden [sche |Bodden
Bodden
mittlere Tiefe m 6 4 2 3 5,8 3,4
Flachenquotient
EZG km? 6,3 | 258 8,0 33 1,3 | 141
Gew.-Fl. km*
olumenquotient
EZG km? 1,1 64 40 1,1 02 | 37
Gew.-Vol. 10°m®
mittlere Verweilzeit des Wassers
ina
- Basis FluBwasserzufuhr - 0.1 1.4 13,1 27,9 0,2
Gew.Vol. 10°m?
Flw.zuf. 10°m’/a
- Basis Ostseewasserzufuhr - 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4
Gew.Vol. 10°m®
Ostw.zuf. 10°m°/a
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Heterogenitat der naturgegebenen Faktoren mit Einfluld auf die Gewasserbeschaffenheit
innerer Kiistengewasser Mecklenburg-Vorpommerns
Werte entsprechend Tab. 4
a = mittlere Tiefe, b = Flachenquotient, c = Volumenquotient, d = Wasserverweilzeit
FluRwasser, e = Wasserverweilzeit Basis: Ostseewasser

Basis:



5.2.3 Die Brackwasserklassifizierung fur innere Kistengewasser

Der Salzgehalt ist fur Brackwassergebiete ein wichtiges Charakteristikum fur die
Gewisserbeschaffenheit. Obwohl nur in seltenen Fallen durch anthropogene Ein-
flusse differenziert, kénnen unterschiedliche Salzgehaltssituationen die Gewéasser-
beschaffenheit wesentlich beeinflussen. Das gilt fiir die naturgegebene Beschaffen-
heit genauso wie fiir die anthropogen verursachte. ’

Im groBen Brackwassermeer Ostsee reicht der Salzgehalt vom limnischen Bereich
(< 0,5 PSU) bis zum polyhalinen im Ubergangsgebiet zur Nordsee. In den inneren
Kistengewassern spiegelt sich dieser Astuarcharakter mit anderer Gradientbildung
wider, wobei als maximaler Salzgehalt jeweils der der vorgelagerten Ostsee erreicht
werden kann. Grundlage der Brackwasserklassifizierung ist das “Venedig-System”
(Tab. 5). Es hat sich allgemein eingebirgert und soll darum uneingeschrankt tber-
nommen werden. Es hat auBerdem den Vorteil, daR fur die Klassenabgrenzungen
nicht physikalische oder chemische Griinde ausschlaggebend waren sondern biolo-
gische Gewasserpragungen.

Tabelle 5 Das Venedig-System - eine Brackwasserklassifizierung
(°/oo heute = PSU) - 1958

Abstufung Salinitit (PSU)
SuRwasser limnisch <05
Brackwasser (mixohalin) (0,5-30)
Brackwasser -oligohalin 0,5-3
Brackwasser o -oligohalin 3-5
Brackwasser R-mesohalin 5-10
Brackwasser a-mesohalin 10-18
Brackwasser polyhalin 18-30
Meerwasser euhalin 30-40

Bemerkung: Der hyperhaline Bereich (> 40 PSU) spielt im humiden Klimabe-
reich keine Rolle.

Obwohl im Kistengewasserbereich der Ostsee Mecklenburg-Vorpommerns schon
die polyhaline Zone keine Rolle spielt, sollte wegen spéterer Vergleiche mit dem
Bereich der westlichen Ostsee und vor allem mit dem des Wattenmeeres der Nord-
see das Prinzip der in Tab. 5 aufgefuhrten siebenstufigen Klassifizierung beibehalten
werden.

Fur die Erarbeitung eines Gewasseratlasses fir die deutschen Kistengewasser
sollte unbedingt eine Karte fir die hydrographische Situation vorgesehen werden.
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Die hydrographischen Bedingungen beeinflussen die Beschaffenheitspragungen der
Trophie und organischen Belastung unmittelbar.

5.2.4 Trophie und organische Belastung in der Klassifizierung innerer Kistenge-
wasser

Fur die Klassifizierung der Gewasserbeschaffenheit der inneren Kiistengewésser
in Mecklenburg-Vorpommern war im Standardvorschlag des Fachbereiches Biologie
der Universitat Rostock in Anlehnung an die OECD-Skala (vgl. VOLLENWEIDER,
1968) und an die Seen-TGL 27 885/01 bei einem Funfstufensystem mit den Klassen
oligotroph, mesotroph, eutroph, polytroph und hypertroph von Kriterien der Merk-
malskomplexe

. Sauerstoffverhéltnisse
. Nahrstoffverhaltnisse
. Bioproduktionsverhaltnisse

und in Erweiterung durch Indikationsorganismen in Form von Zusatzkriterien aus
den Bereichen Makrophytobenthos, Phytoplankton, Makrozoobenthos sowie Pfahl-
bewuchs ausgegangen worden. Mit Hilfe der Zusatzkriterien sollte die Beschaffen-
heitsansprache unterstutzt werden. Mit ausgewahlten Kriterien hieraus wurden die
Kiistengewasser durch die damalige Wasserwirtschaftsdirektion klassifiziert.

Mit der Richtlinie zur Kilassifizierung der KustengewasserMecklenburg-
Vorpommerns aus dem Jahre 1993 (vgl. Kap. 3.4) ist das System weiterentwickelt
worden. Es erfolgte eine Erweiterung auf sechs Klassen (vgl. Tab. 2 in Kap. 5.1).

Die Tab. 6 zeigt, da die Gedanken zur Entwicklung eines siebenklassigen Be-
wertungssystems auf der Basis der vier Hauptklassen und drei Unterklassen des
Sapro-biensystems fur FlieBgewasser am weitesten fortgeschritten ist. Flr stehende
Gewasser wird es mit der LAWA-Richtlinie auf der Grundlage des Seenstandards
der ehemaligen DDR erstmalig ein Bewertungssystem geben und gleich mit sieben
Klassen.

Fur Kustengewasser kann eingeschatzt werden, daR die Entwicklung einer Be-
wertungsskala am weitesten in Mecklenburg-Vorpommern fortgeschritten ist. Im
Rahmen der Arbeiten an einem deutschen Gewéassergiteatlas sollte bald auch die
Anpassung an ein siebenklassiges System erfolgen. Dennoch kann bereits heute fiir
die mecklenburgisch-vorpommerschen Kustengewéasser die Beschaffenheitsent-
wicklung Gber den Zeitraum von ca. 10 Jahren verglichen werden (dazu Kap. 5.2.5).
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Tabelle 6 7 Gewaissergilteklassen fiir die Bewertung der Oberflachenge-
wasser in Deutschland
a) FlieRgewasser, b) Stehende Gewasser und Kistengewasser

a) FlieBgewasser

Gilteklasse FlieRgewdsser

Saprobiekarte planktondo- 6kologische Struktur*

minierte Flusse
Klasse 1 |I: oligosaprob I: oligotroph  [natirlich/naturnah
Klasse 2 |I-ll: oligo- bis R-mesosaprob |I-Il: mesotroph |bedingt naturnah
Klasse 3 |l R-mesosaprob Il:  eutroph maRig beeintréchtigt
Klasse 4 [lI-lll: B-meso- bis a-meso- 1I-1l: eu- bis poly-|deutlich beeintréchtigt
saprob troph
Klasse 5 |lll:  a-mesosaprob Il polytroph |merklich geschadigt
Klasse 6 |llI-IV: a-meso- bis polysaprob [IlI-IV: poly- bis  |deutlich geschadigt
saprotroph

Klasse 7 |IV: polysaprob IV:  saprotroph |uberméRig geschéadigt |

*FRIEDRICH und HESSE, 1996

b) Stehende Gewasser und Kistengewasser

Guteklasse| Stehende Gewéasser Kiistengewdsser
TGL 27 885/01 LAWA- Fachbereich |Landesrichtlinie
ehemalige DDR 1982 Vorschlag |Biologie 1987 |Mecklenburg-
1996 Vorpommern
1993
Klasse 1 |oligotroph oligotroph |oligotroph oligotroph
Klasse 2 |mesotroph mesotroph [mesotroph  |mesotroph
Klasse 3 |3a: eutroph: geschichtet  |eutroph 1 |eutroph eutroph
3b: eutroph: ungeschichtet
Klasse 4 |polytroph eutroph 2 |polytroph stark eutroph
Klasse 5 |hypertroph polytroph 1|hypertroph  |polytroph
Klasse 6 | - polytroph 2| - hypertroph
Klasse 7 | - hypertroph | - -

5.2.5 Die aktuelle Beschaffenheit der inneren Kiistengewéasser nach den Merkma-
len der Trophie und organischen Belastung

Mit der Tab. 7 wird die aktuelle Beschaffenheit der inneren Kistengewasser
Mecklenburg-Vorpommerns der Jahre 1994 und 1995 (Gewésserguteberichte1994
(1996) und 1995 (1997) mit dem potentiell natirlichen Zustand verglichen. Die Abb.
4 konkretisiert die Beschaffenheitsverteilung.
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Tabelle 7

Potentielle naturliche und aktuelle Beschaffenheit in den inneren

Kustengewassern Mecklenburg-Vorpommerns
- entsprechend Tab. 3 und Gewassergiitebericht 1994 und 1995
- Mittelwerte der 5-klassigen Bewertung

Gewisser potentiell natirliche |aktuelle Beschaffenheit
Beschaffenheit
Klasse 1994 1995
Klasse Klasse
Wismar Bucht 1,6 2,5 2,5
Unterwarnow 32 40 42
DarB-Zingster Bodden 2,4 47 43
Rigener Bodden 1,8 35 33
Greifswalder Bodden 1.6 3.1 3,1
Oderhaff (Kleines Haff) 3.2 4,2 4,0
Bodden
West-u.
Nordragen
RBO1=(3)/3
e N
Wismar. | | M2 (02 AB10 (072
Wer 3 a4 Znes oo N RB14= ()5
: wsa-(z)/s Uws=@)1) |Boeden | Tz———
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Abb. 4 Die Gewasserbeschaffenheit der inneren Kustengewasser (1994) und 1995
- aus Gewassergutebericht 1995 (1997)

Bei allen Unterschieden in der Beschaffenheit der naturgegeben Bedingungen
(vgl. auch Tab. 4 und Abb. 3) ergeben sich gréBere Abweichungen zum aktuellen
Zustand, wobei die schlechteren Beschaffenheitswerte immer in den ostseefernen
Gewasserteilen angetroffen werden. Grole Abweichungen vom potentiellen Natur-
zustand deuten auf die Erfolgserwartungen von Sanierungsstrategien hin. Auffallend
ist, dal seit 1990 die Beschaffenheit der DarR-Zingster Boddenkette keinen sichtba-

ren Trend einer Verbesserung aufweist.
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